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Checkliste für die Kontrolle der Belüftung in 
Schutzbauten gemäss TWO und TWS mit zentralem
Belüftungsgerät


3.
Schleusenspülzeit (berechnet)

3.1
Schleuse
_ _ _
_ _ _ min.

3.2
Schleuse
_ _ _
_ _ _ min.

3.3.
Schleuse
_ _ _
_ _ _ min.

3.4
Schleuse
_ _ _
_ _ _ min.


(genaue Bezeichnung angeben)


4.
Bemerkungen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die nachfolgenden Daten sind ein Teil der Abnahme gemäss SIA.

Die eingetragenen Werte werden vom Anlagedienst der ZSO für die Bearbeitung des Handbuches für den technischen Betrieb benötigt.

Diese Checkliste ist vom verantwortlichen Lüftungsplaner auszufüllen und muss bei der Prüfung der technischen Einrichtungen durch das Bundesamt für Zivilschutz vorliegen.

Kanton:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gemeinde:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ortsbezeichnung:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anlagetyp:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lüftungsplaner:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lüftungsinstallateur:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ort / Datum:
Unterschrift Lüftungsplaner

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Diese Checkliste ist, komplett ausgefüllt, in der Anlagedokumentation abzulegen.

1. 
Vorbereitungsarbeiten

1.1 Die Bezeichnungsschilder auf den Apparaten stimmen mit dem
(
Betriebsschema überein?

1.2 Die friedensmässigen Lüftungsinstallationen sind demontiert?
(
1.3 Gasfiltersimulatoren sind installiert?
(
1.4 Überdruck- und Luftmengenmessgeräte sind auf 0- Stellung?
(
(eventuell Flüssigkeit nachfüllen)

1.5 Schutzraumabschlüsse sind geschlossen?
(


2.
Betriebsarten

2.1
Frischluftbetrieb (FRL)

2.1.1
Frischluftbetrieb gemäss Betriebsschema ist eingestellt?
(
2.1.2 
Gemessene Luftmenge
_ _ _ _ _
m3/h
(an Messöffnung mit mobilem Messgerät)

2.1.3 
Anzeige Luftmengenmesser "Frischluft- bzw. Filterbetrieb"
_ _ _
Pa

2.1.4
Anzeige Luftmengenmesser "Umluft"
_ _ _
Pa

2.1.5
Anzeige am Raumüberdruck-Manometer
_ _ _
Pa

2.1.6
Blaue Markierung für die gemessene Luftmenge auf dem
Luftmengenmesser "Frischluft- bzw. Filterbetrieb" anbringen.

(


2.2
Filterbetrieb (FIL)

2.2.1
Filterbetrieb gemäss Betriebsschema ist eingestellt?

(
2.2.2
Soll - Luftmenge
_ _ _ _ _
m3/h

2.2.3
Gemessene Luftmenge
_ _ _ _ _
m3/h
(an Messöffnung mit mobilem Messgerät)

2.2.4
Anzeige Luftmengenmesser "Frischluft- bzw. Filterbetrieb"
_ _ _
Pa

2.2.5
Anzeige Luftmengenmesser "Umluft"
_ _ _
Pa

2.2.6
Anzeige am Raumüberdruck-Manometer
_ _ _
Pa

2.2.7
Rote Markierung für die Soll - Luftmenge auf dem Luftmengenmesser
"Frischluft- bzw. Filterbetrieb" anbringen.

(

2.3
Umluftbetrieb (UL)

2.3.1
Umluftbetrieb gemäss Betriebsschema ist eingestellt?

(
2.3.2
Anzeige Luftmengenmesser "Frischluft- bzw. Filterbetrieb"
_ _ _ 
Pa

2.3.3
Anzeige Luftmengenmesser "Umluft"
_ _ _
Pa

2.3.4
Anzeige am Raumüberdruck-Manometer
_ _ _
Pa


2.4
Notbetrieb (NL)

2.4.1
Notbetrieb gemäss Betriebsschema ist eingestellt?

(
2.4.2
Anzeige Luftmengenmesser "Frischluft- bzw. Filterbetrieb"
_ _ _
Pa

2.4.3
Anzeige Luftmengenmesser "Umluft
_ _ _
Pa

2.4.4
Anzeige am Raumüberdruck-Manometer
_ _ _
Pa

Es ist zu beachten, dass die Luftmengenmesser nicht die Luftmenge in m3/h 
angeben sondern je eine Druckdifferenz in Pa anzeigen.
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